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W kablowym swiatku jest kilka firm stosujgcych tak zagmatwane nazewnictwo
serii i modeli, ze zupetnie tego nie ogarniam. Wezmy na przykiad
amerykanskiego Transparenta. Czy bez cennika w reku jestescie w stanie
powiedziec, czy lepszy jest interkonekt Premium Ultra, Reference XL czy moze
Opus MM27? Na pierwszy rzut oka nie jest to takie oczywiste. Jedna z moich
ulubionych kompilacji to Siltech Royal Signature Double Crown. Ciekawe
jakie dopiski pojawig sie w jeszcze wyZzszym modelu, a nie mam watpliwosci co
do tego, ze w koncu taki powstanie. Nazewnictwo o podobnym stopniu

Ziozonosci stosuje takze polska firma Audiomica Laboratory. Nigdy nie

przyswoitem sobie tego, czy wyzej w hierarchii stoi seria Excellence
Consequence czy Ultra Reference. W takim przypadku najlepiej jest chyba przyjac sobie kryterium cenowe. Dopiero
wiedy sytuacja staje sie jasna. Tym razem nie musiatem sobie zaprzatac gtowy podobnymi sprawami, poniewaz firma z
Gorlic skontaktowata sie z nami w celu przetestowania jednego, podobno bardzo wyjgtkowego interkonektu. Z
entuzjastycznego tonu gtosu w stuchawce wynikato, ze konstrukiorzy dokonali jakiegos przetomu, a ich nowy kabel
Zasuwa jak nieszczescie. Pikanterii catej sprawie dodaje fakt, Ze chodzi o jeden ze szczytowych modeli w cenniku

Trudno mi byto odméwic, wiec kilka dni poiniej miatem juz na biurku eleganckie, drewniane pudeteczko

Wyglad i funkcjonalnosé
Spodziewatem sie, ze nowy model bedzie czyms rewolucyjnym lub przynajmniej nowym dia tej manufaktury. Audiomica
| aboratory produkuje grube, sztywne i ciezkie druty, w ktorych stosuje sie najczesciej przewodniki z miedzi (w wyZszych
modelach nawet monokrystaliczne]) lub srebra, do tego szczelne ekranowanie i autorskie filtry. Otwierajac drewniang
skrzyneczke pomyslatem, ze by¢ moze tym razem zobacze jakas azurowag konstrukcje z cienkich tasm umieszczonych w
zolacji powietrznej, bez jakiegokolwiek ekranowania. Fantazjowanie okazato sie jednak bezzasadne, poniewaz firma
pozostata wierna swojej koncepcji projektowania kabli. Europa Ultra Reference M3 to interkonekt tak gruby i sztywny
jak mozna sie byto spodziewad. Moze wiec zmienit sie materiat, z ktorego wykonano przewodniki lub ich izolacje? Tez
nie. Trzecia wersja tego modelu rozni sie od poprzedniej tylko konfekcja. Zamiast posrebrzanych wiykow RCA
zastosowano tu zakrecane, poziacane wiyki WBT. Konstrukcja samego kabla nie ulegta zmianie. Nie przecze, ze rodzaj
wiykow moze sporo zmienic, ale czy jest to wystarczajacy powdd, aby wprowadzac kolejng wersje danego produktu
oznaczong nowym dopiskiem? Odpowiedzi na to pytanie moze udzielic chyba tylko test odstuchowy
Do montazu tej taczowki radze podchodzié z nalezyta powaga. Zakrecane wiyki z reguty wymagajg pewnej wprawy, ale
Kiedy s3 przymocowane do kabla tak masywnego i sziywneqgo, sytuacja robi sie jeszcze trudniejsza. Dobra metods jest
wpiecie interkonektow z jednej strony, na przyktad do Zrodia, z mocno poluzowanymi zakretkami, aby przewody nie
Zwisaty luzno w powietrzu. Druga pare wiykow mozna wiedy spokojnie podigczyé do wzmacniacza i powoli je zakrecac
Na koniec wystarczy zakrecic te w odiwarzaczu i sprawa zatatwiona. Europa Ulira Reference M3 to taczdwka, kio
bardzo niechetnie sie zgina, wiec proby upchniecia jej w ciasnych zakamarkach mebloscianki moga sie skonczyc
kiepsko. W caty proces nalezy raczej wliczy¢ sobie 20-30 cm wolnego miejsca za sprzetem
Oprocz samego interkonektu, w opakowaniu znajdziemy certyfikat autentycznosci Z numerem seryjnym oraz imionami
pracownikow, ktorzy wykonali | przetestowali nasze kable. Do testowanego egzemplarza dotgaczony byt takze zestaw
ptynow czyszczacych Mica Clear - dwie butelki z aplikatorami i gumowe rekawiczki. Oczywiscie swieZo upieczonym
nabywcom srednio sie to przyda. ale dobrze wiedziec¢, ze nawet po kilku latach uzytkowania kabli bedziemy moqgli
doprowadzic ich wiyki do pierwotnego wygladu, o ile oczywiscie w tym czZasie cos sie porysuje i utleni. Ztocone wiyki
WBT moga by¢ na to odporne, ale sam mogtem sprawdzi¢ ptyny na Kilkuletnim interkonekcie DIN, kidrego koncowki w
Kilku miejscach przybraty juz kolor czarmny. Sposob uzycia jest wyjatkowo prosty, a to dzieki butelkom zaopatrzonym w
atomizery. Wystarczy spryskac powierzchnie czyszczong ptynem Mica Clear One, odczekaé do wyschniecia, nastepnie
zynnosc powtdrzyé ptynem Mica Clear Two, Zznowu odczekac i gotowe. Przy duzych zabrudzeniach zaleca sie
przetarcie powierzchni szczoteczka. Pryny nie przewodza pradu, wiec ich uzywanie jest catkowicie bezpieczne i nie
powoduje zwierania stykow. System czyszczacy Mica Clear mozna stosowac tez na potencjometry i igly gramofonowe

Wiryskiwanie ptynu utatwia dotarcie do wiykow o skomplikowanej budowie. Bardzo fajny wynalazek
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Brzmienie

Do tej pory przerobitem juz troche przewodow z Gorlic | Zawsze prezentowaty one wysoki poziom, chot - musze to
powiedziec - zaden nie zachwycit mnie do tego stopnia, zebym chciat wigczy¢ go do swojego systemu odniesienia lub
przynajmniej polecac znajomym audiofilom na wszystkich odpustach. Moze ich charakter nie byt do konca zhiezny z
tym, czego potrzebowatem. Europa Ultra Reference M3 troche przetamata ten schemat. Po wpieciu tego interkonektu
chciatem dac mu troche czasu na oswojenie sie ze sprzetem i staratem sie nie wysnuwac pochopnych wnioskow na
podstawie pierwszych minut stuchania. Jednak gtowa swoje, a uszy swoje. Szybko zauwazyty, ze brzmienie zmienito sie |
to nie w tym kierunku, na ktory byty przygotowane. Diwiek wyraznie przyspieszyt, stat sie nieco lzejszy i zdecydowanie
bardziej rozdzielczy. Towarzyszyta temu poprawa dynamiki, szczegodlnie w skali mikro. Wrazenia przypominaty odstuchy
kabli Mordosta | wysokich modeli Audioquesta. Moze weale nie jest to przypadek, poniewaz ta ostatnia firma w swoich
najwyzszych modelach réwniez stosuje czyste srebro i to w duzych ilosciach. Polskiemu producentowi udato sie uniknagg
pewnych cech kojarzonych ze stereotypowym brzmieniem srebrnych kabli. Dzwiek nie byt wyraznie schiodzony, nie
brakowato w nim tez niskich tondw. Moje poczatkowe wrazenie lekkiego odchudzenia nie wynikato wiec z zachwiania
rownowagi tonalnej, ale raczej ze sposobu obchodzenia sie z diwiekami i cisza pomiedzy nimi. Europa Ultra Reference
M3 rysuje wszystko bardzo dokiadnie, dlatego instrumenty atakujg szybko, a wybrzmienia nie ciggng sie diuzej, niz
powinny. Wszystko jest mocno trzymane w ryzach, a kiedy nic sie nie rozmazuje, w przestrzeni miedzy diwiekami zostaje
sporo wolnego miejsca. Szczegolnie stychac to w utworach gestych i granych w wariackim tempie. To, co na Kiepskim
sprzecie brzmi zupetnie chaotycznie i nieprzyjemnie, z odpowiednig aparaturg nabiera wyrazu, sensu i logiki. Wrazenie
0 czesto towarzyszy odstuchom na szybkich, przejrzystych stuchawkach. Nagle odknywamy, ze to, co wydawato nam sie
byé zZlepkiem niewyraznych dzwiekow, w rzeczywistosci jest catkiem pouktadang kompozycja. Europa Ultra Reference
M3 idzie wtasnie w tym kierunku. Czy jest on stuszny? Dla mnie tak, bo w prostej linii zmierza do poznania prawdy
muzyce. Swego rodzaju bonusem jest przestrzen - trojwymiarowa i petna swiezego powietrza

Wady? Jak to bywa z kablami, w niektorych systemach opisywany interkonekt moze by¢ po prostu zbyt ofensywny
Zestaw wykorzystany w tym tescie uwazam za neutralny i tutaj problem przeostrzenia nie wystapit. Mimo to, Europe
Ultra Reference M3 widziatbym raczej w kombinacji z Harbethami, niz Audio Physicami. Jest jeszcze jedna wada
pozamuzyczna - cena. Poniewaz dyskusje o cenach audiofilskich kabli juz dawno przestaty na mnie robi¢ wrazenie, po
prostu przyjmuje jg do wiadomosci. Szczegolnie, gdy w sklepach widze zegarki za kilkadziesiat tysiecy ztotych. Swojg

droga. wcale bym sie nie zdziwit, gdyby w tym kablu byto wiecej czystego srebra. Szach-mat mugole!
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Budowa i parametry

Audiomica Laboratory Europa Ultra Reference M3 to interkonekt analogowy przeznaczony do systemow audio klasy
sredniej | wyzszej. W roli przewodnika wystepuje tu wigzka siedmiu litych drutdw wykonanych ze srebra, kazdy o
srednicy 21 AWG. Bezposrednim izolatorem jest gruba warstwa teflonu PTFE, na kitdrg natozono az dwie warstwy
ekranujace o pokryciu 99%. Z zewnairz widoczna jest szara koszulka z PVC i nieco jasniejsza siateczka chronigca

przewdd przed uszkodzeniem mechanicznym. Catost jest skiadana recznie | konfekcjonowana zioconymi wiykami WBT

0144
Konfiguracja

Maim CDS XS, Naim NAC 152 XS Naim NAP 155 XS Enerr Tablette 65
Gigawatt LC-2 mkll, Audioguest NRG-2, Ostoja T

Werdykt
Znakomity kabel do systemdw neutralnych oraz takich, ktdorym brakuje szybkosci i dynamiki. Ma wszystkie zalety

stereotypowego srebra, ale nie wprowadza do brzmienia klinicznej sterylnosci. Dla poszukiwaczy muzycznej praw
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bedzie to strzat w dziesiatke | zakup na diugie lata. A ze uderzy po kieszeni? Takie juz prawo hi-endu

Sprzet do testu dostarczyta firma

Dane techniczne
Rodzaj kabla: interkonekt analogowy

Dostepne wiyki: RCA

Materiat przewodnikéw: srebro

Dynamika

Rozdzielczosc

Barwa dizwieku
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Szybkosc

Spojnost

Muzykalnosé

Szerokosc sceny stereo
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Giebia sceny stereo
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Jakost wykonania

Funkcjonalnosc

Cena
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